|. PLANLICHE FESTSETZUNGEN

Die Nummerierung erfolgt gem. Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung des
Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 — PlanzV 90)
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1 2 1. Art der baulichen Nutzung

2. Bauweise

3. Max. zul@ssige Grundfldchenzahl

4. Max. zul@ssige Geschossfldchenzahl

) 5. Zulassige Dachformen und Dachneigungen
6. Maximal zul&ssige Wandhohe

1. Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB - §§ 1 bis 11 BAuNVO )

113

Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO

2. MaB der baulichen Nutzung

(§ 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB - § 16 BauNVO )

21

2.2 0,35

Maximal zulassige Geschossfldchenzahl (GFZ)
Maximal zul&ssige Grundfldchenzahl (GRZ)

28  WHmax Maximal zuld@ssige Wandhdhe von Gebduden.

1 Bauweise. Baulinien.

(§ 9 Absatz 1 Nr. 2 BauGB - §§ 22 und 23 BauNVO )

3.1 0 offene Bauweise

3.5 —_— Baugrenze
Garagen und Nebengebdude sind unter Beachtung der Bayerischen Bauordnung
auch auBerhalb der Baugrenzen bis zur GrundstUcksgrenze zugelassen.

. Verkehrsflé

(§ 9 Absatz 1 Nr.11 und Absatz 6 BauGB)

6.1
StraBenverkehrsflache, 6ffentlich
6.2 Offentlicher FuBweg, Pflegezufahrt
63 A _ A Einfahrtbereich. AuBerhalb der gekennzeichneten Einfahrtbereiche sind Grund-

stUckszufahrten unzuldssig.

8. Hauptversorgungs- und Hauptabwassersleitungen

(§ 5 Absatz 2 Nr. 4 und Absatz 4, § 9 Absatz 1 Nr. 13 und Absatz 6 BauGB)

8.1 _QOO_
e )

Hauptversorgungsleitung unterirdisch, bestehend. Wasser.
Nachrichtliche Ubernahme aus Lageplénen des ZWV Spitzberggruppe.
Zur MaBentnahme nicht geeignet.

Hauptversorgungsleitung oberirdisch, bestehend. Strom, mit Schutzbereich beiderseits
8,0 m. Nachrichtliche Ubernahme aus Bestandsplénen der Bayernwerk AG. Zur MaB-
entnahme nicht geeignet.

Hauptversorgungsleitung oberirdisch, bestehend.
Strom. Verlegung und Erdverkabelung.

83 —O=F—=0—

0 Grinflé
(§ 2 Absatz 1 Nr.15 BauGB)

9.1 Offentliche Gronfléchen

Zweckbestimmung:

Kinderspielplatz

Private Grinfldchen.
Jegliche bauliche Anlagen, einschl. baugenehmigungsfreier Anlagen im Sinne
der Bayerischen Bauordnung sind innerhalb der Fi&ichen unzuldssig.

9.2

(§ 9 Absatz 1 Nr.20 BauGB)

13.1

Fl&chen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft.

Ausgleichsfldche. Entwicklungsziel: Extensive Streuobstwiese.

MaBnahmen gemd&B planlicher Festsetzung 13.2.5 und textlicher Festsetzung 5.2.

13.2  Anpflanzen von Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen

13.2.2 @

Zu pflanzender Laubbaum.
Private Grinflachen / Offentlicher Kinderspielplatz:

Pro Planzeichen ist ein Laubbaum der Liste 1 zu pflanzen und zu erhalten.

Offentlicher StraBenraum entlang der ErschlieBungsstraBe:

Pro Planzeichen ein Laubbaum 2. Wuchsordnung der Liste 2 zu pflanzen und zu erhalten.
Zul@ssig sind auch Sorten der genannten Arten, die fUr den StraBenraum geeignet sind.
MindestpflanzgroBe: Hochstamm, Stammumfang 12-14 cm.

iste 1 R4 LW ung:
Acer platanoides - Spitz-Ahorn
Fraxinus excelsior - Gew. Esche
Betulus pendula - WeiB-Birke
Quercus robur - Stiel-Eiche
Tilia cordata - Winter-Linde

ite 2 B ) .
Acer campestre - Feld-Ahorn
Alnus cordata - Italienische Erle
Corylus colurna - Baum-Hasel

Prunus avium -
Pyrus calleryana "Chanticleer" -
Sorbus aucuparia -
Sorbus aria -

13.2.4 O%

Vogel-Kirsche

Chinesische Birne
Vogelbeere

Mehlbeere

Zu pflanzende Str&ucher (§ 9 Abs. 1. Nr. 25 BauGB).
Private Grinfldchen: Auf mindestens 70 % der Grenze zur freien Landschaft ist eine zweireihige

Strauchpflanzung aus Arten der Liste 3 anzulegen.

Offentlicher Kinderspielplatz: Auf mindestens 70 % der Grenzléinge zur Parzelle 12 ist eine zwei-.
reihige Strauchpflanzung aus Arten der Liste 3 anzulegen. Auf mind. 50 % der nordwestlichen
und der stdwestlichen Grenzldnge sind gruppenartige Strauchpflanzungen mit mind. 2 Reihen
aus Arten der Liste 3 anzulegen.

Pflanzabstand der Strducher untereinander: 1,5 m. Abstand der Reihen untereinander: 1,0 m.
MindestpflanzgréBe: Strauch, 2 x verpflanzt, Hohe 60-100 cm. Es ist autochthones
(heimisches) Pflanzenmaterial zu verwenden. Giftpflanzen (G) dirfen im Bereich des Kinder-
spielplatzes nicht verwendet werden.

Liste 3 Artenauswahl Stréucher:

Carpinus betulus -
Cornus sanguinea -

Hainbuche
Blut-Hartriegel

Corylus avellana - Hasel

Crataegus laevigata -
Crataegus monogyna -
Euonymus europaeus -
Ligustrum vulgare -
Lonicera xylosteum -

Zweigriffliger WeiBdorn
Eingriffliger WeiBdorn
PfaffenhiUtchen (G)
Gewdhnlicher Liguster (G)
Gewdhnliche Heckenkirsche (G)

Prunus spinosa - Schlehe
Rosa spec. - Wildrosen

Sambucus nigra -
Sambunus racemosa -
Viburnum lantana -
Viburnum opulus -

13.2.5 @

Schwarzer Holunder
Roter Holunder
Wolliger Schneeball (G)
Gew. Schneeball (G)

Zu pflanzender Obstbaum.

Pro Planzeichen ist ein Obstbaum zu pflanzen und zu erhalten. Abstand der B&ume unter-
einander mind. 10 m. Pflanzung in lockerer Anordnung mit dazwischen liegenden Freifldchen.
MindestpflanzgroBe: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 10-12 cm.

In den ersten 5 Jahren ist ein VerbiBschutz anzubringen, Ausfdlle sind zu ersetzen. Unzuldssig

ist eine Stammkalkung. Ein Erziehungsschnitt sowie bestandserhaltende SchnittmaBnahmen
sind zuldssig, sofern ein nattrlicher Kronenaufbau gefordert wird.

Liste 4: Sortenvorschldge Obst (Auswahl):

Apfel:

Birnen:

Gravensteiner, Danziger Kantapfel, Maunzenapfel, Winterrambur, Eberles
Mostapfel, Erbachhofer Mostapfel, Roter Eiserapfel

Kirchensaller Mostbirne, Gelbmaostler, Oberdsterreichische Weinbirne, Schweizer
Wasserbirne

Kirschen:  GroBe Prinzessinkirsche, Hedelfinger Riesenkirsche, Schneiders Spate Knorpel-

Zwetschgen:

kirsche
Hauszwetschge, BUhler FrUhzwetschge

Es wird empfohlen, sich im Kreisobstlehrgarten Neukirchen hinsichtlich standortgeeigneter
Sorten beraten zu lassen.

13.3.

15.16 s
15.17 n
640 m?

Kompensationsfldche fUr Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild durch den
Bebauungs- und Grunordnungsplan WA "Straubinger StraBe".

Es wird eine anteilige GrundstUcksfldche der Flurnummer 1002, Gmk. Perkam, mit
einer Fldche von 2.691,60 m? festgesetzt.

Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

MaBangaben

Parzellennummerierung mit Angabe der ungefdhren FidchengréBe

Il. PLANLICHE HINWEISE

16. Planzeichen der Flurkarten Bayvern

(Nachrichtliche Ubernahme der Digitalen Flurkarte Bayern, Stand 05/2014)

16.1 Flurgrenze

16.2 Grenzstein

16.3 FlurstGcksnummer

16.4 Nutzungsgrenze

16.5 Gebdudebestand

16.6 _— Héhenlinie, Einmeterlinie z. B. 336 m U.NN.; digitalisert aus M 1:25.000.

Zur MaBentnahme nicht geeignet.

Gebdudeskizze. Unverbindliche Darstellung.

5.4 Pflege offentlicher Grinflachen:
Auf den 6ffentlichen Grinfldchen ist der Einsatz von kinstlichen DUngemitteln und Pflanzenschutzmitteln
unzuldssig. Nicht durch Pflanzgebote belegte Fiéichen sind als extensive Wiesenfldchen zu entwickeln.

5.5 Freifldchengstaltungsplan:
FUr die Bepflanzung der &ffentlichen Grinfldchen sowie der Ausgleichsfléche ist der Unteren Naturschutz-
behérde am Landratsamt Straubing-Bogen ein fachlich quadlifizierter Freifldchengestaltungsplan vorzulegen
und mit dieser abzustimmen.

4. Niederschlagswasserbehandlung

6.1 Offentliche Fldchen:
Das Niederschlagswasser aus den 6ffentlichen Verkehrsfldchen ist Gber geeignete Einrichtungen
(z. B. Rigolen, Mulden, breitfldchige Versickerung Uber den belebten Bodenkdrper) vor Ort zu
versickern.
FUr die Versickerungsanlagen ist das Arbeitsblatt DWA-A 138 "Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur
Versickerung von Niederschlagswasser” zu beachten.

6.2 Private Fldchen:
Das Niederschlagswasser aus privaten Fidchen (Dachfldchen, befestigte Fidchen auf dem Grundstick) ist
Uber geeignete Einrichtungen auf dem eigenen Grundstick vor Ort zu versickern. Eine Ableitung von
Niederschlagswasser auf 6ffentliche Fidchen oder Einleitung in &ffentliche Anlagen ist nicht zul@ssig.
In den Bauantragsunterlagen sind die geplanten Versickerungseinrichtungen darzustellen.
FUr die Versickerungsanlagen ist das Arbeitsblatt DWA-A 138 "Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur
Versickerung von Niederschlagswasser' zu beachten.

Ill. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

V. TEXTLICHE HINWEISE

Karte 1: Bebauungs- und Grunordnungsplan

M1 :1.000

2.1 Bauweise

Es ist die offene Bauweise festgesetzt.

23 Baugestaltung Hauptgebdude

2.3.1 Gebdudehdhen

Die maximal zul@ssige Wandhdhe betréagt 6,50 m. Als unterer Bezugspunkt gilt die Oberkante der ErschlieBungs-
straBe, als oberer Bezugspunkt gilt der Schnittpunkt der AuBenwand mit der Dachhaut. Die Bezugspunkte sind
in der traufseitigen Gebdudemitte zu messen.

2.3.2  Firstrichtung
Die Firstrichtung ist frei wahlbar.

2.3.3 Dachformen / Dachneigung

Zugelassen sind Safteldach (SD) mit 15° - 35 °© Dachneigung, Walmdach (WD) / Krippelwalmdach (KWD)
mit 15° - 30° Dachneigung oder Pultdach bzw. versetztes Pultdach ( PD) mit 10° - 25° Dachneigung.

2.3.4 Dachgauben

Unter Beachtung einer max. Vorderansichtsfldche von 2,5 m? und eines Mindestabstandes zur befensterbaren
Giebelwand von 3,0 m zuldssig. Mindestabstand benachbarter Gauben: 1,50 m.

2.3.5 Dacheindeckung:
In gedecktem rotem bis rotbraunen Farbton oder dunkelbraun bis anthrazit . Zul@ssig sind ausschlieBlich
Pfannen oder Ziegel, bei untergeordneten Anbauten auch Metalldachdeckungen.

2.3.6 Fotovoltaikanlagen sind auf D&chern zuldssig, soweit sie dieselbe Neigung wie die Dachfldche aufweisen.
Bei solarthermischen Anlagen ist eine Aufst&dnderung zuldssig. Geb&udeunabhdngige, frei stehende Solar-
oder Fotovoltaikanlagen sind nicht zul&ssig.

2.4 Garagen und Nebengebdude

Zwischen offentlicher Verkehrsfldche und Garage ist auf der privaten GrundstUcksfldche ein mindestens
5,0 m tiefer Stellplatz anzuordnen, der zur &ffentlichen Verkehrsfl&che hin nicht eingefriedet werden darf.
Kellergaragen sind unzul@ssig.

25 Stellplatze

Anzahl der erforderlichen Stellplatze:
Der Stellplatzbedarf ist anhand der jeweils gUltigen Satzung Gber die Herstellung von Stellplédtzen und deren
Ablésung der Gemeinde Perkam (Stellplatzsatzung) nachzuweisen.

2.6 Einfriedungen

2.6.1  Zul@ssig sind zur GrundstUckseinfriedung:

Enflang der 6ffentlichen Verkehrsfldchen: nicht vollfldchig geschlossene Metall- und HolzzGune mit Gberwiegend

senkrechten Elementen. Héhe bis 1,20 m.

Gartenseitig: Einfriedungen bis 1,20 m Hohe oder Hecken aus Laubgehdlzen.

Zur freien Landschaft: nicht vollfléchig geschlossene Metall- und HolzzGune mit Uberwiegend senkrechten Ele-
menten, Maschendrahtz&une, Héhe bis 1,20 m. Hecken aus Laubgehdlzen.

2.6.2 Einfriedungen zur freien Landschaft hin sind ausschlieBlich mit Punktfundamenten zugelassen, durchgehende
Sockel oder Streifenfundamente sind unzuldssig.
Entlang der Grenze zu den &ffentlichen Verkehrsfldchen sind Streifenfundamente zul@ssig, sofern sie das StraBen-
niveau bzw. Seitenstreifenniveau um nicht mehr als 10 cm Uberschreiten.

27 Beleuchtung

2.7.1  FUr die &ffentliche StraBenbeleuchtung sind ausschlieBlich Leuchtkérper mit insektenschonender Beleuchtung
zuldssig.

2 Flacl ot

3.1 Gehwege, Seitenstreifen und Mehrzweckstreifen innerhalb der &ffentlichen Verkehrsfldchen nach planlicher
Festsetzung 6.1, FuBwege nach planlicher Festsetzung 6.2 sowie private Stellpldtze und GrundstUckszufahrten,
sind mit einem wasserdurchl@ssigen Belag zu befestigen (z.B. Natursteinpflaster, Betonpflaster mit gerumpelten
oder breiten Fugen, Rasengittersteine oder Schotterbelag).

~ ol ol

4.1 AuffUllungen:
Geldndeauffillungen sind zur ErschlieBungsstraBe hin bis maximal 30 cm bezogen auf die StraBenoberkante
zuldssig. Gartenseitig, zu den Nachbargrundsticken und zur freien Landschaft sind Geldndeauffillungen
bis maximal 50 cm bezogen auf das Urgeldnde zugelassen.

Abgrabungen:
Abgrabungen sind bis maximal 0,5 m bezogen auf das Urgeldnde und bis maximal 50 cm zur Grenze des
Nachbargrundsticks zul&ssig.

In den Bauplanunterlagen sind in den Ansichten und Schnitten die Urgel&ndekoten anzugeben und die
geplanten Geldndeverdnderungen (z.B. Auffillung) sowie der Anschluss an die ErschlieBungsstraBe darzustellen.

5 Grinord

5.1 Baumpflanzungen entlang der &ffentlichen ErschlieBungsstraBen:
Baumscheiben bzw. Pflanzstandorte muUssen eine MindestgroBe von 8 m? aufweisen und sind durch geeignete
MaBnahmen (z. B. Hochbord, BaumschutzbUgel etc. ) dauerhaft gegen ein Befahren zu schitzen.

5.2 Begrinung der Streuobstwiese:
Die Ackerfldchen sind mit autochthonem Saatgut fir Streuobstwiesen (z. B. Regel-Saatgutmischung M 656),
Herkunftsgebiet 16 Unterbayrische Higel- und Plattenregion zu begrinen.
Pflege der Wiesenfldchen: Dauerhafter Verzicht auf jegliche Dingung und den Einsatz von Spritzmitteln.
Wiesenfldchen zweimal pro Jahr m&hen. In den ersten 3-5 Jahren ist eine hdhere Schnittfolge zum Nahr-
stoffentzug zul@ssig. 1. Schnitt nicht vor dem 15. Juni des Jahres. M&Ghgut von der Fi&che entfernen.
Mulchen ist nicht zul@ssig.

53 Zeitpunkt der Pflanzungen:
Die Pflanzungen auf &ffentlichen Fidchen sowie auf den Ausgleichsfldchen sind in der auf die Fertigstellung
der ErschlieBung folgenden Vegetationsperiode durchzufUhren.
Die Pflanzungen auf privaten Grunfldchen sind in der auf die Nutzungsaufnahme der Wohngebdude folgen-
den Vegetationsperiode durchzufUhren.

1. Belange der Denkmalpflege

Im Plangebiet ist das Bodendenkmal D-2-7140-0217 verzeichnet. Beschreibung: Verebnete GrabhUgel vorgeschicht-
licher Zeitstellung, z.T. mit Kreisgraben, und Siedlung vor- und fruhgeschichtlicher Zeitstellung.

GemdB Artikel 7 Absatz 1 und 2 Denkmalschutzgesetz sind Bodeneingriffe jeder Art genehmigungspflichtig. Vor einer
Bebauung hat der Vorhabentrdger im Bereich von Denkmalfldchen eine Erlaubnis bei der Unteren Denkmalbehdrde
einzuholen. Im Planungsbereich muss frOhzeitig vor Baubeginn eine bauvorgreifende Sondagegrabung mit einem
Bagger mit Humusschaufel unter Aufsicht einer Fachkraft durchgefihrt werden.

Mit der Uberwachung unter der fachlichen Leitung der Kreisarchdologie Straubing-Bogen ist eine private Ausgrabungs-
firma zu beauftragen. Die Kosten hierfur sind vom Vorhabentréger zu Gbernehmen. Sollte ein Bodendenkmal aufgefun-
den werden, so ist auf Kosten des Verursachers eine archdologische Untersuchung auf Grundlage der Grabungsricht-
linien des Bayerischen Landesamtes fir Denkmalpflege durchfGhren zu lassen.

2 i iiche N C .  Beof

Die Bauwerber werden darauf hingewiesen, dass sich im Nahbereich des Baugebietes landwirtschaftliche Betriebe,

u. a. mit Zuchtsauenhaltung befinden und landwirtschaftliche Nutzfldchen unmittelbar an das Baugebiet angrenzen.
Durch die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzfldéchen und der angrenzenden landwirtschaft-
lichen Betriebsst&tten treten auch bei ordnungsgemdBer AusfUhrung gelegentlich Staub-, Larm- und Geruchsemissionen
auf, die vom Bauwerber zu dulden sind.

Die Bepflanzungen haben die nach Art. 47 des AusfUhrungsgesetzes zum BUrgerlichen Gesetzbuch (AGBG) erforder-
lichen Grenzabstdnde zu Nachbargrundsticken sowie die nach Art. 48 AGBG erforderlichen Grenzabst&nde zu land-
wirtschaftlichen Grundsticken einzuhalten.

3. Stromversorgung

Im Rahmen der BaugebietserschlieBung sind die einschldgigen Hinweise des Stromversorgungsunternehmens zu
beachten.

4. Brandschutz

Die Belange des baulichen und abwehrenden Brandschutzes sind zu beachten. Die Zufahrten sind auf eine Achslast
von 14 to auszubauen. Bei einer Sackgasse muss ein Wendehammer nach DIN errichtet werden.

Zur Deckung des Léschwasserbedarfes ist eine Gesamtléschwassermenge von mind. 800 I/min fir eine Dauer von
mehr als zwei Stunden bei einem FlieBdruck gréBer 1,5 bar nachzuweisen. Kann diese nicht aus dem &ffentlichen Trink-
wassernetz enfthommen werden und ist in einem Umkreis von 100 m keine unabhdngige Léschwasserentnahmestelle
(Hydrant) verfUgbar, sind Léschwasserbehdlter mit entsprechendem Volumen zu errichten. Der Nachweis einer aus-
reichenden L&schwasserversorgung ist in Abstimmung mit dem ortlichen Wasserversorger zu fUhren und dem Land-
ratsamt Straubing-Bogen in schriftlicher Form vorzulegen. Das Léschwasser soll méglichst aus Oberflurhydranten mit
zwei B-Abgdngen nach DIN 3222 entnommen werden kénnen. Es sind ausschlieBlich DVGW-zugelassene Hydranten
nach Méglichkeit am Fahrbahnrand auBerhalb des GebdudetrUmmerschattens zu installieren.

5 T ikati

In den ErschlieBungsstraBen sind geeignete und ausreichende Trassen fUr die Unterbringung der Telekommunikations-
anlagen vorzusehen. Bei der Einplanung neu zu pflanzender Baume sind die einschldgigen Normen und Richtlinien

(z. B. DIN 1998,DIN 18920, Kommunale Koordinierungsrichtlinie und Richtlinie zum Schutz von B&umen usw.) zu berUck-
sichtigen.

4. Regenwassernutzung

Es wird den Bauwerbern empfohlen unverschmutztes Regenwasser in einer Zisterne zu sammeln und fUr die Gartenbe-
wadsserung oder ToilettenspUlung zu verwenden. Es wird darauf hingewiesen, dass der Bau und Betrieb einer Regenwas-
sernutzungsanlage dem Landratsamt Straubing-Bogen zu melden ist. Werden Regenwassernutzungsanlagen mit einer
Einspeisung aus dem &ffentlichen Trinkwassernetz ausgestattet ist die Anlage dem Tré&ger der Wasserversorgung anzu-
zeigen und die technischen Einrichtungen vor Inbetriebnahme abnehmen zulassen. Es wird ausdricklich darauf hinge-
wiesen, dass eine direkte bauliche Verbindung des éffentlichen Leitungsnetzes mit dem privaten Regenwassernetz
nicht zul&ssig ist.

7 Hi e d f irtschaft

FUr die Einleitung des Niederschlagswassers sind die Bestimmungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung
- NWFreiV - vom 01.01.2000, gedndert zum 01.10.2008, und der Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von
gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) vom 17.12.2008 oder in Oberfldchengewdsser
(TRENOG) vom 17.12.2008 zu beachten.

Werden Ddacher mit Zink-, Blei- oder Kupferdeckung mit einer Gesamtfldche von mehr als 50 m? errichtet, sind ggf.
ReiningungsmaBnahmen notwendig. Bei beschichteten Metalld&chern ist mind. die Korrosionsschutzklasse Il nach
DIN 55928-8 bzw. die Korrosivitétskategorie C 3 (Schutzdauer: "lang") nach DIN EN ISO 12944-5 einzuhalten. Eine
entsprechende Bestatigung unter Angabe des vorgesehenen Materials ist dann vorzulegen.

Bei Geldndeanschnitten muss mit Hang- und Schichtwasseraustritten sowie mit wild abflieBendem Oberfléchen-
wasser aufgrund des darUber liegenden oberirdischen Einzugsgebietes gerechnet werden. Der natirliche Ablauf
wild abflieBenden Wassers darf gem. § 37 WHG nicht nachteilig fir anliegende GrundstUcke verdndert werden.

Es wird empfohlen, bei Aushubarbeiten das anstehende Erdreich generell von einer fachkundigen Person organo-
leptisch beurteilen zu lassen. Bei offensichtlichen Stérungen oder anderen Verdachtsmomenten (Geruch, Optik, etc.)
ist das Landratsamt Straubing-Bogen bzw. das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf zu verstandigen.

Es wird empfohlen, beim Unterbau von StraBen, Wegen und Stellplatzen aufbereitetes und gereinigtes Bauschutt-
Granulat anstelle von Kies oder Schoftter zu verwenden.

> Hinweise StraB lastréaer St 2145

Der StraBenbaulasttrager der $t2142 Geiselhdring - Straubing weist darauf hin, dass bei einer Uberschreitung der
Orientierungswerte fUr den Verkehrsl&rm der Bauwerber auf eigene Kosten entsprechende LadrmschutzmaBnahmen
zu ergreifen hat. Anspriche auf LarmschutzmaBnahmen oder Entschddigung kénnen an den StraBenbaulasttrager
nicht gestellt werden.

Offentliche Auslegung / Behdrden- und Trégerbeteiligung

Der Entwurf des Bebauungs- und Grinordnungsplanes in der Fassung vom 31.08.2015 wurde mit Begrindung,
Umweltbericht und umweltbezogenen Informationen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 05.10.2015 bis
einschlieBlich 05.11.2015 zur Einsicht 6ffentlich ausgelegt. Ort und Zeit der Auslegung wurde am 24.09.2015
ortsUblich bekannt gemacht. Gleichzeitig wurde die Beteiligung der Behdrden und sonstigen Tréiger Offentlicher
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchgefuhrt.

Satzungsbeschluss

Die Gemeinde Perkam hat den Bebauungs- und Grinordnungsplan mit Begrondung in der Fassung vom
23.11.2015 nach Priofung der Bedenken und Anregungen zum Verfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung
am 23.11.2015 als Satzung gemaB § 10 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Perkam, den ................

(H. Ammer, 1. BUrgermeister) (Siegel)

AUSFERTIGUNG

Der Bebauungs- und Grinordnungsplan wird hiermit ausgefertigt

Perkam, den ......cccceeeeennnee

(H. Ammer, 1. BUrgermeister) (Siegel)
BEKANNTMACHUNG
Die Gemeinde Perkam hat den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 3 BauGB ortsUblich am ................... bekannt ge-

macht. Der Bebauungs- und Grinordnungsplan tritt mit Festsetzungen damit gem. §10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Perkam, den ......c.ccccevveenn.

(H. Ammer, 1. BUrgermeister) (Siegel)
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Ubersichtslageplan, ohne MaRstab

BEBAUUNGS- UND GRUNORDNUNGSPLAN
PILLING WA "STRAUBINGER STRASSE"

VERFAHRENSVERMERKE

Karte 2: Prinzipschnitt StraBenraum M 1:100

Aufstellungsbeschluss

Die Gemeinde Perkam hat in der &ffentlichen Sitzung vom 07.04.2014 gem. § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung
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des Bebauungsplanes- und Grunordnungsplanes beschlossen. M KS

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 11.09.2014 ortsGblich bekannt gemacht.
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